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CODIGO SAP: 040110197

DENOMINACION DEL EQUIPO: RETINOGRAFO PARA TELEMEDICINA
UNIDADES FUNCIONALES: TELEMEDICINA
PACIENTES: ADULTOS - PEDIATRICOS

DEFINICION FUNCIONAL
|ESTOS EQUIPOS ESTAN DISENADOS PARA TOMAR IMKGENES FIJAS DEL FONDO OCULAR Y LOS WVASOS SANGUINEOS

ASOCIADOS (ES DECIR, EL FONDO DE OJO) DEL 0JO. ESTOS DISPOSITIVOS SUELEN CONSISTIR EN CAMARAS FOTOGRAFICAS
(DE PELICULA O DIGITALES) DEDICADAS DE ALTA RESOLUCION QUE PUEDEN INCLUIR CONTROLES ESPECIFICOS PARA
FACILITAR EL MANEJO Y DISPOSITIVOS DE IMAGEN PARA LA OBSERVACION; SUELEN ESTAR ACOPLADAS A UN MICROSCOPIO
DE BAJA POTENCIA. LAS CAMARAS SE UTILIZAN PARA EL TAMIZAJE, EL DIAGNOSTICO Y LA COMPROBACION DE LA EVOLUCION|
DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES QUE PADECEN RETINOPATIA (POR EJEMPLO, DEGENERACION MACULAR) O CORREN EL
RIESGO DE PADECERLA.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES
A01  CAMARA RETINAL NO MIDRIATICA PORTATIL DE MANO.
A02  CON BATERIA RECARGABLE E INCORPORADA AL EQUIPO, CON AUTONOMIA DE DOS (02) HORAS A MAS.
A03  RANGO MINIMO DE AJUSTE CONTINUO DE COMPENSACION: DESDE -20 A +20 DIOPTRIAS.
A04  DIAMETRO DE PUPILA: MAYOR O IGUAL A 2,5 mm.
AO5 PANTALLA LCD (TFT, IPS), LED U OLED.
A0B  SENSOR DE IMAGEN CCD O CMOS, RESOLUCION: MAYOR O IGUAL A 5,0 MEGAPIXELES.
AGT  ESTIMULO O FIJACION INTERNA POR LED.

A08  DOCUMENTACION, TAMIZAJE Y SEGUIMIENTO PARA RETINOPATIA DIABETICA, DEGENERACION MACULAR Y GLAUCOMA,
COMO MINIMO.

A09  SISTEMA QUE PERMITA REALIZAR AUTOENFOQUE.
A10  CONECTIVIDAD A PC: INALAMBRICA (BLUETOOTH O WIFI).

A11  SOFTWARE PARA USO EN PC; QUE PERMITA RECIBIR, VISUALIZAR, MANIPULAR Y PROCESAR LAS IMAGENES DEL
RETINOGRAFO.

A12  CON CAPACIDAD DE EXPORTAR LAS IMAGENES EN FORMATO JPG O BMP O PNG O PDF O DICOM O CON
INTEROPERABILIDAD A LOS SISTEMAS DE INFORMACION ASISTENCIAL (HOSPITALARIA), MEDIANTE HL7.

B COMPONENTES

SISTEMA DE CAPTURA
B01 CAMPO DE IMAGEN: MAYOR O IGUAL A 40°.
B02 CAPTURA DE IMAGENES DEL FONDO DE 0JO A COLOR.
B03 TIPOS DE CAPTURA: MINIMO COLOR E INFRARROJO.

FLASH
B04 FLASH CON SELECCION DE INTENSIDAD: AUTOMATICO O MANUAL.

C ACCESORIOS

PERIFERICOS/ADITAMENTOS
CO1  UNA (01) BATERIA ADICIONAL RECARGABLE CON AUTONOMIA DE DOS (02) HORAS O MAS
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